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PRODUCTO BIODEGRADABLE

R

 

No mezclar con otros productos químicos. 
Producto de uso industrial, no se deje al alcance de los niños. 
Almacenar en lugar fresco y seco con buena ventilación. 
Se recomienda el uso de equipo de seguridad para su manejo 
como guantes, lentes de seguridad, ropa y calzado de trabajo. 
Evite el contacto con piel y mucosas, así como la inhalación de 
los vapores del producto puro.
Utilcese de acuerdo al presente documento.
En caso de ingestión llame al médico.
Evite el contacto prolongado, utilicese en la dosficación 
recomendada.
Conserve el envase tapado, en posición vertical en lugar fresco 
y seco alejado de los rayos del sol.
En caso de contacto directo con piel u ojos, lávese con abundan-
te agua y acuda al médico.
Realice primero una prueba y valide el resultado, de ser necesa-
rio solicite el apoyo de su especialista VIJUSA. Para cualquier 
otra aplicación consulte a su representante VIJUSA.

Para mayor información, consulte la Hoja de Seguridad

PRECAUCIONES:

DL-48 M se recomienda dosificar en equi-
pos automáticos para asegurar su óptimo 
rendimiento, la dosis está en función de las 
condiciones de lavado como son: el textil 
mismo, la suciedad, temperatura, tiempo, 
mecánica y uso de recursos por ello la 
dosis exacta la brindará el especialista 
técnico de VIJUSA una vez valide las condi-
ciones de cada instalación.

Se recomienda hacer una prueba previa 
sobre el textil para asegurar su compatibili-
dad.

MODO DE EMPLEO:

PRESENTACIÓN:

Envase de 20, 50 y 200 Litros.

Últ. Rev 20220516

Estado físico:   Líquido
Color:   Transperente incoloro
pH al 1%:  12.5 - 13.5
Densidad:  1.27 -1.30 gr /ml

PROPIEDADES:

Se utiliza generalmente en equipos indus-
triales de lavado a través de dosificación 
manual o automatizada, su concentración 
le brinda el rendimiento necesario en insta-
laciones industriales para eficientar los 
procesos de lavado.

El diseño de fórmula le permite utilizar en 
cualquier tipo de textil, como algodón, 
poliester, sintéticos, lana, rayón, etc.. la 
variación se realiza en la dosificación. 

APLICACIÓN:

Detergente reforzador para Lavandería 
Profesional, su diseño incluye una podero-
sa mezcla de builders, álcalis, agentes 
limpiadores e intercambiadores de iones 
que le brindan el poder necesario para 
complementar la acción saponificante del 
DL-27 M y poder realizar un lavado equili-
brado y asegurar la limpieza y manteni-
miento de la calidad de sus textiles.

DESCRIPCIÓN:

 DL-48 M
LAVANDERÍA PROFESIONAL


