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PRODUCTO BIODEGRADABLE

R

 

No mezclar con otros productos químicos. 
Producto de uso industrial, no se deje al alcance de los niños. 
Almacenar en lugar fresco y seco con buena ventilación. 
Se recomienda el uso de equipo de seguridad para su manejo 
como guantes, lentes de seguridad, ropa y calzado de trabajo. 
Evite el contacto con piel y mucosas, así como la inhalación de 
los vapores del producto puro.
Utilcese de acuerdo al presente documento.
En caso de ingestión llame al médico.
Evite el contacto prolongado, utilicese en la dosficación 
recomendada.
Conserve el envase tapado, en posición vertical en lugar fresco 
y seco alejado de los rayos del sol.
En caso de contacto directo con piel u ojos, lávese con abundan-
te agua y acuda al médico.
Realice primero una prueba y valide el resultado, de ser necesa-
rio solicite el apoyo de su especialista VIJUSA. Para cualquier 
otra aplicación consulte a su representante VIJUSA.

Para mayor información, consulte la Hoja de Seguridad

PRECAUCIONES:

AQUAPERFECT se recomienda dosificar en 
equipos automáticos para asegurar su 
óptimo rendimiento, la dosis está en 
función de las condiciones de lavado como 
son: el textil mismo, la suciedad, tempera-
tura, tiempo, mecánica y uso de recursos, 
por ello la dosis exacta la brindará el espe-
cialista técnico de VIJUSA una vez valide 
las condiciones de cada instalación.

Se recomienda hacer una prueba previa 
sobre el textil para asegurar su compatibili-
dad.

MODO DE EMPLEO:

PRESENTACIÓN:

Envase de 20, 50 y 200 Litros.

Últ. Rev 20220516

Estado físico:   Líquido
Color:   Transparente de color Azul
pH al 1%:  4 +/- 1 a 20ºC
Densidad:  N.A.

PROPIEDADES:

Se utiliza  en equipos industriales de lavado 
Wet Cleaning, a través de dosificación 
automatizada, su concentración protege 
los textiles al lavar con agua textiles tipica-
mente lavados en seco.

El diseño de fórmula le permite utilizar en 
el 95% de los diferentes tipos de textiles, 
para el 5% restante, consulte a su Asesor 
VIJUSA.

Algunas de sus ventajas, menor uso de 
energéticos y agua, se aplica en agua fria, 
especial para sistemas Wet.

APLICACIÓN:

Adhitivo de lavado en sistemas Wet Clea-
ning.

Acondicionador del lavado en procesos 
Wet Cleaning. Facilita una menor cara 
elctrostáticas de la ropa y elimina restos de 
producto, mejorando los procesos de 
lavado y planchado.

DESCRIPCIÓN:

Aquaperfect
LAVANDERÍA PROFESIONAL WET CLEANING


