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PRODUCTO BIODEGRADABLE

R

 

No mezclar con otros productos.  
Producto de uso industrial, no se deje al alcance de los niños. 
Almacenar en lugar fresco y seco con buena ventilación. 
Se recomienda el uso de equipo de seguridad para su manejo 
como guantes, lentes de seguridad, ropa y calzado de trabajo. 
Evite el contacto con piel y mucosas, así como la inhalación de 
los vapores del producto puro.
Utilcese de acuerdo al presente documento.
En caso de ingestión llame al médico.
Evite el contacto prolongado, utilicese en la dosficación 
recomendada.
Conserve el envase tapado, en posición vertical en lugar fresco 
y seco alejado de los rayos del sol.
En caso de contacto directo con piel u ojos, lávese con abundan-
te agua.
Realice primero una prueba y solicite el apoyo de su especialista 
VIJUSA. Para cualquier otra aplicación consulte a su represen-
tante VIJUSA.

Para mayor información, consulte la Hoja de Seguridad

PRECAUCIONES:

VCL-90 para tratamiento inicial se reco-
mienda ajustar el pH en rango de 7.2 - 7.6 y 
dosificar 8 gramos de VCL-90 por cada m3 
de agua.

Para tratamiento de mantenimiento, dosi-
ficar diariamente 2 gramos de VCL-90 por 
cada m3 de agua comprobando periódica-
mente el nivel de cloro en el agua que debe 
estar entre 0.6 y 1 ppm. También puede 
usarse en Skimmer, dosificador o flotador, 
el producto se disolverá a medida que el 
agua entre en circulación.

MODO DE EMPLEO:

PRESENTACIÓN:

Cuñete de 3, 8 y 50 Kilogramos.

Últ. Rev 20180216

Estado físico:   Sólido en polvo
Color:   Blanco
pH al 1%:  2.8 - 3 
Solubilidad:  1.2 grs/100 ml

PROPIEDADES:

Tratamientos de desinfección en Piscinas y 
Cisternas.

Las siguientes dosis son de carácter orien-
tativo y pueden ser modificadas en función 
de las características propias de cada pisci-
na, clima o condición particular. El trata-
miento inicial deberá repetirse siempre 
que se aprecie una falta de transparencia 
en el agua.

APLICACIÓN:

Compuesto orgánico estabilizado de diso-
lución lenta destinado a tratamientos de 
desinfección en agua de piscinas .

Su composición concentrada lograr mejo-
res resultados con un alto rendimiento de 
producto. 

DESCRIPCIÓN:

VCL-90
CLORO POLVO


