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PRODUCTO BIODEGRADABLE

R

 

No mezclar con otros productos químicos. 
Producto de uso institucional, no se deje al alcance de los niños. 
Almacenar en lugar fresco y seco con buena ventilación. 
Se recomienda el uso de equipo de seguridad básico para su 
manejo como guantes y lentes de seguridad. 
Evite el contacto con piel y mucosas, así como la inhalación de 
los vapores del producto puro. 
En caso de ingestión llame al médico. En caso de contacto 
directo con piel u ojos, lávese con abundante agua. 
Utilcese de acuerdo al presente documento.
Evite el contacto prolongado, utilícese en la dosficación 
recomendada.
Conserve el envase tapado, en posición vertical en lugar fresco 
y seco alejado de los rayos del sol.
Realice primero una prueba y valide el resultado, de ser necesa-
rio solicite el apoyo de su especialista VIJUSA. Para cualquier 
otra aplicación consulte a su representante VIJUSA.

Para mayor información, consulte la Hoja de Seguridad

PRECAUCIONES:

FINDINOX LIQUIDO se aplica directo sobre 
la superficie previamente limpiada pulveri-
zando o atomizando una pequeña canti-
dad de FINDINOX LIQUIDO sobre la super-
ficie y frotar con una paño seco. 

Evite la contaminación cruzada de  limpio-
nes, trapos o microfibras con disitintos 
productos, procure la codificación por 
colores.

MODO DE EMPLEO:

PRESENTACIÓN:

Envase de 5, 20, 50 y 200 Litros.

Últ. Rev 20240108

Estado físico:   Liquido transparente
Color:   Cristalino Incoloro a Rosado
pH al 1%:  N.A.
Densidad:  0.80 a 0.90 grs/ml

PROPIEDADES:

Se utiliza generalmente en cualquier tipo 
de estructura o superfice de acero inoxida-
ble, como mobiliario, estructuras, paneles, 
barandales, equipos de cocina, etc..

Su aplicación crea un efecto antiestático y 
de protección frente a grasas y suciedades.

APLICACIÓN:

Abrillantador de Acero Inoxidable.

Eficaz protector de superficies de acero 
inoxidable, deja un acabado brillante y 
uniforme, libre de grasa y polvo que se 
mantiene por varios días, alargando la vida 
de sus estructuras y mobiliario. Retarda la 
redeposición de polvo y huellas.  

DESCRIPCIÓN:

FINDINOX LIQUIDO
LUSTRADOR DE ACERO INOXIDABLE BAY


