
Av. Presidente Juárez 72 - B, Col. San Jerónimo Tepetlacalco, CP 54090 Tlalnepantla, Estado de México, México.

La información ofrecida está basada en investigaciones y experiencias generales, son confiables y exactas, sin embargo,  no se asume 
ninguna responsabilidad sobre el uso y manejo de este  producto, que se hagan o no de acuerdo a las recomendaciones expuestas.
IVM Especialidades Químicas S.A. de C.V. representante exclusivo de la marca VIJUSA Internacional para México,  contrato número
1246013 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

www.vijusa.com.mx                      www.vijusa.com                      Tel 018008414262     (55)15150010                     industrias@vijusa.com.mx 

R

 

No se mezcle con otros productos. 
Producto de uso industrial, no se deje al alcance de los niños. 
Almacenar en lugar fresco y seco con buena ventilación. 
Se recomienda el uso de equipo de seguridad para su manejo 
como guantes, lentes de seguridad, ropa y calzado de trabajo. 
Evite el contacto con piel y mucosas, así como la inhalación de 
los vapores del producto puro. Utilícese de acuerdo al presente 
documento. Evite el contacto prolongado, utilicese en la 
dosficación recomendada.
Conserve el envase tapado, en posición vertical en lugar fresco 
y seco alejado de los rayos del sol.
En caso de contacto directo con piel u ojos, lávese con abundan-
te agua. En caso de ingestión llame al médico.
Para cualquier otra aplicación consulte al especialista VIJUSA.
Para mayor información, consulte la Hoja de Seguridad

PRECAUCIONES:

El Lavavajillas Industrial es para uso exclu-
sivo en Lavalozas automáticas, se dosifica 
a través de equipo automático, la cantidad 
a dosificar en condiciones de agua en un 
rango de 70 a 350 ppm de dureza será de 4 
a 6 ml por ciclo de lavado, en dureza de 351 
a 600 ppm será de 6 a 8 ml por ciclo de 
lavado, mayor dureza solicite a su asesor 
una solución para aguas duras como 
Solten D-50. La dosificación podrá variar 
en función de las condiciones específicas 
de operación de los equipos, de la sucie-
dad a retirar y de las condiciones del agua.

MODO DE EMPLEO:

PRESENTACIÓN:

Envase de 5, 20, 50 y 200 Litros.
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Estado físico:   Liquido
Color:   Ambar a transparente
pH al 1%:  12.5 - 13.5
Densidad:  1.10 a 1.15 grs/ml

PROPIEDADES:

Se utiliza para limpiar loza, cristalería,  
cubiertos,  plaqué y ollas, se aplica por 
medio de equipos dosificadores automáti-
cos.

La temperatura recomendada de opera-
ción en el lavado es de 55 a 60ºC para los 
mejores resultados, sin embargo puede 
lavarse en frio.

APLICACIÓN:

Producto alcalino especialmente formula-
do para usarse en equipos lavaloza, su 
capacidad secuestrante y de alto poder 
limpiador, así como la espuma controlada 
le confieren magníficas cualidades para el 
lavado de loza en equipos lavaloza, ya sean 
de capota o tren de arrastre.

DESCRIPCIÓN:

LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL
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